2 5. 2 A, 2OLF
Zarzgdzenie Nr 26/2014

Komendanta Powiatowego

MENDA POWIATOWA . y > ]
I-N'I‘E?‘JG‘I STRAZY POZARNES Panstwowej Strazy Pozarnej
ul, Cmemtarna 1, 98-330 Pajeczno ] g
woj. lodzkis, tel. 34/ 311-15-88 w Pajecznie
z dnia 01.12.2014 r.

Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie przy ul. Cmentarnej 1.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1, pkt 9 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.)

zarzgdzam, co nast¢puje:

§1
Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno — techniczne dotyczace
uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajgcznie sposobu
polgczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie przy ul. Cmentarnej |1,
zwane dalej ,,Wymaganiami organizacyjno - technicznymi...”, stanowiace zalacznik nr 1 do
niniejszego Zarzadzenia.

§2

Glownymi elementami ramowych wytycznych, o ktérych mowa w §1, sa:

a) ogdlne zasady uzgadniania sposobu podiaczenia do systemu transmisji alarmu
pozarowego,

b) procedura przylaczania obiektu do systemu transmisji sygnalow alarméw pozarowych
1 uszkodzeniowych,

¢) zasady uzytkowania systemu transmisji alarmu pozarowego,

d) podstawowe wymagania techniczne dla elementéw skladowych systeméw sygnalizacji
pozarowej i systemow transmisji alarmow pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych,

e) eksploatacja, przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systeméw monitoringu
pozarowego.,

f) wzory pism stosowanych w ramach podlaczania i uzytkowania systemu transmisji alarmu
pozarowego, stanowigcych zalaczniki nr 1-9 ., Wymagan organizacyjno - technicznych ...”.

§3

Nalezy dokona¢ przegladu i analizy obowigzujacych uméw z operatorami oraz



funkcjonowania  dzialajacych  systeméw transmisji  sygnaléw alarméw  pozarowych
i uszkodzeniowych, w zakresie zgodnosci funkcjonujgcych rozwigzan z przedmiotowymi
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostosowanie do tych wymagan powinno
nastgpi¢ w drodze ancksu do ww. uméw, przy czym zaleca sie, zeby okres wprowadzenia
koniecznych zmian wynikajacych z przywolanych wymagan oraz zasad wiedzy technicznej byt
nie dluzszy niz 12 miesiecy.

84

W zakresie wymagan dotyczacych oceny zgodnosci wyrobow (badan i certyfikacji) dla
urzadzen transmisji alarmow pozarowych 1 sygnalow uszkodzeniowych oraz dla systeméw
transmisji alarméw pozarowych, nalezy odnosi¢ si¢ do stanu prawnego obowiazujacego
odpowiednio na dzien produkeji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobéw. Wyroby
(urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych oraz systemy transmisji
alarmow pozarowych) nie spelniajace wymagan dotyczacych oceny zgodnosci, wynikajacych
z przepisow obowiagzujacych w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobow, nie
powinny by¢ wprowadzone do uzytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§5
Odpowiedzialnym za wykonanie zarzadzenia czyni¢ funkcjonariusza zajmujacego
samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych.

§6
Traci moc Zarzadzenie nr 1/2013 Komendanta Powiatowego PSP w Pajecznie
z dnia 2 stycznia 2013 roku.

§7
Zarzagdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

KOMENDANT PO
BANSTWOWES STRAZY POZARNES
W PAJFE

Otrzymuja:
- komérki organizacyjne wszystkie,

- afa.



KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Pajecznie

Zalgeznik nr 1

do Zarzgdzenia Nr 26/2014
Komendanta Powiatowego
Panstwowef Strazy Potarnef
w Pajecznie

zdnia I grudnia 2014 r.

WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE DOTYCZACE
UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PAJECZNIE SPOSOBU
POLACZENIA URZADZEN SYGNALIZACYJNO - ALARMOWYCH
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY
POWIATOWE] PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W PAJECZNIE
PRZY UL. CMENTARNE] 1

Latwierdzil:

Pajeczno, grudzien 2014



Zawartosé

2. OGOLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODLACZANIA DO SYSTEMU
TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO. PROCEDURA PRZYtACZANIA OBIEKTU DO
SYSTEMU TRANSMISJI SYGNALOW ALARMOW POZAROWYCH
| USZKODZENIOWYCH. ..o A Vo T L SRR ) |~ L 7

3. ZASADY UZYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO..................co.oooocoo.... 15

4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTOW SKtADOWYCH
SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWE.J | SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMOW
POZAROWYCH | SYGNALOW USZKODZENIOWYCH ..o 16

5. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE | CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

SYSTEMOW MONITORINGU POZAROWEGO . _.......__....ocooseooooeoeceeoeeereeeoeeomseseeesssseees e eeeesessses e 22
6. WYKAZ POWOLANYCH PRZEPISOW, NORM ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH................ 23
TZAEACRMIKL........ooeecccce e croioerinesscosepemsmenss i ssessiobebmseet osseses it ssessmmsosyotatssbbsins opestotsesmecsches sampertisons 24



WSTEP

Zgodnie z § 31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109, poz. 719) wlasciciel zarzadca lub uzytkownik, o ktérym mowa w art. 5 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, uzgadnia z wlasciwym miejscowo komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej spostb polaczenia urzadzen sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem
wskazanym przez tego komendanta.

Niezaleznie od powyzszego, przepisy art. 5 i art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pézn. zm.) oraz § 28 ust. i § 31 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
Jednoznacznie ustalaja obowigzki w zakresie wyposazenia wskazanych obiektow w system sygnalizacji
pozarowej wraz z jego polgczeniem z obiektem komendy Paristwowej Strazy Pozarnej lub obicktem.
wskazanym przez whasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Pafistwowej Strazy
Pozarnej, nazywanym powszechnie systemem monitoringu pozarowego.

Procz obiektow wskazanych w stosownych aktach prawnych. niniejsze wytyczne obowiazuja
rowniez obiekty w ktérych podlaczenic do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) wynika
z postanowien Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi.



1. DEFINICJE | OKRESLENIA

i

1.2.

1.3.

1.4,

1.5

1.6.

Abonent - osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizacj¢ systemu
sygnalizacji pozarowej i systemu transmisji sygnalu alarmu pozarowego w obiekcie,
ktora jest strona umowy z Operatorem.

Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) — urzadzenie, poprzez ktore czujki pozarowe
moga by¢ zasilane energia, shuzace do potwierdzenia wykrytego sygnatu i wywolania
alarmu pozarowego, przeslania sygnalu o wykryciu pozaru, poprzez uklad transmisji
alarméw pozarowych, do strazy pozarnej lub automatycznych urzadzen gasniczych oraz
automatycznej kontroli prawidlowego funkcjonowania systemu sygnalizacji pozarowej.

Centrum odbiorcze alarmow pozarowych (COAP) — miejsce z ciggla obsluga,
z kiorego dysponowane sa sily i srodki bedace jednostkami ochrony przeciwpozarowe;j,
wskazane przez wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, wyposazone w stacje odbiorcza alarméw pozarowych oraz
system wizualizacji informacji.

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) - miejsce z ciagla obstuga,
nalezace do operatora systemu monitoringu pozarowego, z ktorego nadzorowany jest
stan systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych oraz skad
dysponowany jest serwis tego systemu. Moze by¢ zintegrowane z centrum odbiorczym
sygnaléw uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)
wchodzi w sklad Centrum Odbiorczego Operatora.

Centrum odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych (COSU) — miejsce z ciagla obstuga,
nalezace do operatora systemu monitoringu pozarowego, odbierajace sygnaly
uszkodzeniowe z urzadzenia transmisji alarméw pozarowych 1 sygnalow
uszkodzeniowych (UTASU), z ktérego moga byé roéwniez powiadamiane firmy
serwisujace systemy sygnalizacji pozarowej o uszkodzeniach tych system6w. Zawiera
stacj¢ odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnaléw
uszkodzeniowych (COSU) wchodzi w skiad Centrum Odbiorczego Operatora.

Dwustopniowe alarmowanie - jest to alarmowanie polegajace na takim
zaprogramowaniu systemu sygnalizacji pozarowej, aby po wykryciu pozaru przez
clement liniowy (np. czujk¢ pozarowa) w centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) byl
sygnalizowany alarm wstepny (alarm 1 stopnia) przez czas Tl przewidziany na
zgloszenie si¢ personelu. Alarm | stopnia jest przeznaczony wylacznie dla
przeszkolonego personelu obshugujacego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1
powoduje automatyczne przejScie CSP w stan alarmu gléwnego (alarm II stopnia).
Alarm II stopnia jest przeznaczony dla uzytkownikéw obiektu chronionego instalacja
sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia przyjecia alarmu wstepnego przez
personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznej w CSP i jest poczatkiem
odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli
w czasic T2 personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP automatycznie przejdzie
w stan alarmu glownego. W czasie T2 alarm wstgpny moze by¢ skasowany tylko wtedy,
gdy personel ugasi pozar lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy.



1.7

1.8.

1.9.

1.10.
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1.12.

1.13;

1.14.

1.15.

1.16.

Koncentrator sygnaléw alarméw pozarowych (koncentrator) — urzadzenie sluzace
dopasowaniu (integracji) sygnalow ze stacji odbiorczych alarméw pozarowych do systemu
wspomagania decyzji (SWD) i do urzadzen wizualizacji.

Lacze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN - lacze cyfrowe z integracja uslug
(ang. Integrated Services Digital Network), zapewniajgce realizacje wielu ushug
telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN oparto 0 metody
przetwarzania sygnalow zapisanych cyfrowo i komutowanych kanatach komunikacyjnych.
Jest siecia telekomunikacyjna polgczeniowa, wykorzystywana do realizacji uslug
w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystajacvch
z publicznej sieci telefonicznej.

Lacze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN — (ang. Public Switched Telephone
Network — publiczna komutowana sie¢ telefoniczna) — zgodnie z PN-EN 50136-1-1:207
Sie¢ publiczna dostgpna, przeznaczona gléwnie do transmisji glosowej.

Operator systemu monitoringu (Operator) — podmiot. swiadczacy ustuge transmisji
sygnalow alarméw pozarowych z systemow sygnalizacji pozarowej do centrow
odbiorczych alarméw pozarowych oraz przyjmujacy sygnaly uszkodzeniowe w Centrum
Odbiorczym Sygnalow Uszkodzeniowych z systeméw sygnalizacji pozarowej i transmisji
sygnalow alarméw pozarowych.

Specjalizowany tor transmisji — tor transmisyjny dedykowany lub tor transmisyjny
dedykowany w sieci publicznej.

Stacja odbioreza alarméw pozarowych (SOAP) - siacja odbiorcza alarmow pozarowych
przyjmuje i potwierdza alarmy pozarowe przesylane przez urzadzenie transmisji alarmow
pozarowych isygnaléow uszkodzeniowych (UTASU). Wchodzi w sklad Centrum
Odbiorczego Alarmow Pozarowych.

System sygnalizacji poZzarowej (SSP) — zbi6r kompatybilnych elementéw, ktére gdy
tworza instalacje o okreslonej konfiguracji, sg zdolne do wykrywania pozaru, inicjowania
alarmu i innych stosownych dzialan,

System transmisji sygnaléw alarméw pozarowyeh i uszkodzeniowych - system
transmisji sygnalow alarmoéw pozarowych i uszkodzeniowych shuzgcy do przesylania
alarméw pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczych alarméw
pozarowych oraz sygnalow uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnalow
uszkodzeniowych.

Stacja odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych -~ siacja odbiorcza sygnalow
uszkodzeniowych przyjmuje sygnaly uszkodzeniowe przesylane przez urzadzenie
transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU) z systemow
sygnalizacji pozarowej. Wchodzi w sklad centrum odbiorczego operatora systemu
monitoringu.

System prezentacji informacji (SPI) — urzgdzenie shuzace do wizualizacji odbieranych
przez stacje odbiorcza alarméw pozarowych (SOAP) alarmow pozarowych i sygnalow
uszkodzeniowych (jedynie uszkodzen wrzadzern systemu prezentacji informacji).
zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP. W sklad systemu prezentacji

5



1.1

1.18.

5

1.20.

1.21.

1.22.

informacji wchodzi: urzadzenie wizualizacji. system wspomagania decyzji (SWD) oraz
opcjonalnie koncentrator sygnalow alarmoéw pozarowych.

System Wspomagania Decyzji (SWD) - zintegrowany, system informatyczny, ktorego
celem jest wykorzystanie informacji zawartych w bazach danych do wspomagania pracy
stanowisk kierowania Panstwowej Strazy Pozarnej.

Tor dedykowany — tor transmisyjny laczacy system sygnalizacji pozarowej (SSP)
z centrum odbiorczym alarméw pozarowych (COAP). nie wymagajacy komutacji,
strojenia oraz synchronizacji wcelu przeslania pojedynczej informacji o alarmie,
budowany specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych. Tor moze by¢
zbudowany w oparciu o lacza radiowe lub przewodowe nie bedace torem w sieci
komutowane;.

Tor dedykowany w sieci publicznej — tor rozumiany jako dzierzawiony tor transmisyjny,
ktory jest stale dostepny do polaczenia systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
ze zwigzanym z nim Alarmowym Centrum Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz nie
wymagajacy komutacji ani wlgczenia przed rozpoczgciem transmisji indywidualnych
zdarzen alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu PN-EN-50136-1-1).

Urzgdzenie transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU) -
urzadzenie shuzace do przesylania sygnalow alarmow pozarowych z centrali sygnalizacji
pozarowej do stacji odbiorczej alarmow pozarowych oraz sygnalow uszkodzeniowych
z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej sygnalow uszkodzeniowych.

Urzadzenie powiadamiajgce - urzgdzenie umieszczone w alarmowym centrum
odbiorczym, ktore w odpowiedzi na odbiér komunikatu alarmowego obrazuje stan alarmu
lub zmieniony stan systemu alarmowego. Wyposazone w urzadzenie dzwigkowe
sygnalizujace wystgpienie alarmu, ktérego potwierdzenie przez obstuge, kasujace sygnat
dzwigkowy, zostanie uwzglednione przez system poprzez m.in. wydruk zdarzenia przez
drukarke.

Urzgdzenie wizualizacji — urzadzenie umozliwiajgce wyswietlenie i potwierdzenie
sygnalu odebranego przez stacje odbiorcza alarmoéw pozarowych, zlokalizowane
w pomieszczeniu skad dysponowane sa sily i drodki PSP.



2. OGOLNE ZASADY UZGADNIANIA SPOSOBU PODLACZANIA DO
SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU POZAROWEGO. PROCEDURA
PRZYLACZANIA OBIEKTU DO SYSTEMU TRANSMISJI SYGNALOW
ALARMOW POZAROWYCH | USZKODZENIOWYCH.

Miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)

2.1. Jako miejsce zainstalowania stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) wszystkich
obiektéw zlokalizowanych na terenie powiatu pajeczanskiego, dla ktérych monitoring
pozarowy jest wymagany, wskazuje si¢ obiekt Komendy Powiatowej Panistwowej Strazy
Pozarnej w Paj¢cznie przy ul. Cmentarnej 1.

Sposéb podlaczenia stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
2.2. Podlaczenie stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) realizowane jest bez
zastosowania koncentratora z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD),

jako urzadzenia prezentacji informacji alarméw pozarowych pozwalajacego na pelng
obshuge alarméw pozarowych, zgodnie ze schematem:

Cantrum odbiorcze alarmow pozarowych

i s e e
Sied Stacja odbiorcza | Systam prezeniacy ioformacii |
Transmisji 1 alarmow u:mrowrcn I e |
= | :
| > SWD I
+ urzadz. zapasowe |
! do wizualizac)i | |
Ly sygnalizacj |
Siet Stacia odbiorcza { diwigkowej :
Transmisji 2 alarmow pozarcwych e e

o — 2 “

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych bez stacji koncentracii.

2.3. Urzadzenia prezentacji informacji stacji odbiorczych alarméw pozarowych musza
znajdowaé si¢ w pomieszczeniu Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie (PSK) i by¢ umieszczone w taki
sposob, aby w przypadku awarii SWD informacja o przestanym alarmie pozarowym
byla widoczna réwniez na ekranach tych urzadzen. Urzadzenie wizualizacji musi byé
sprzgzone z urzadzeniami powiadamiajacymi.

2.4. Koszty zapewnienia i utrzymania systemu transmisji sygnaloéw alarméw pozarowych
i uszkodzeniowych, z wyjatkiem systemu SWD, stanowigcego podstawowy system
prezentacji informacji (SPI). obciazaja operatora (dot. m.in. kosztéw zwigzanych
z zapewnieniem prawidlowej komunikacji stacji odbiorczej alarmow pozarowych
z systemem wspomagania decyzji oraz wszelkich kosztow zwiazanych z instalacja
i utrzymaniem stacji odbiorczej alarméw pozarowvch).

2.5. Urzadzenia telekomunikacyjne stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) powinny
zosta¢ umieszczone w pomieszczeniu wskazanym przez shuzby techniczne.

2.6. W centrum odbiorczym alarméw pozarowych przy KP PSP w Pajecznie nie jest
stosowana koncentracja sygnalow alarméw pozarowych. W momencie zapewnienia
koncentratora przez Komendanta Powiatowego PSP w Pajecznie, operatorzy
zobowigzani beda do polgczenia swoich stacji odbiorezych z koncentratorem,
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zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 2, w terminie nie dluzszym niz
2 miesiace od czasu powiadomienia operatora o zastosowaniu koncentratora.

Centrum odbiorcze alarméw pozarowych

Siet

Transmisji 1  |q >
Slet

Transmisji 2 |« L d
Siet

Transmisfin |gq >

Rysunek 2 Schemat systemu transmisji alarmow pozarowych ze slacja koncentracji

Warunki uruchomienia stacji odbiorczej alarméw pozarowych

2.7. Operator wyrazajacy che¢ $wiadczenia ustug w zakresie transmisji alarméw pozarowych
zobowiazany jest zlozy¢ pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego PSP
w Paj¢cznie o wskazanie warunkéw organizacyjno — technicznych dotyczacych
uruchomienia stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) [wedlug wzoru nr 1]
WIA4Z Z:

* listg abonentow (obicktow) na terenie operacyjnym KP PSP Pajgczno,
z kiorymi ma podpisane umowy wstgpne o Swiadczenie ustug w zakresie monitoringu
pozarowego lub

* posiadana deklaracja wiasciciela obiektu o przeniesieniu lub zawarciu umowy
wlasciwiej na swiadczenie ustugi monitoringu pozarowego w sytuacji pozytywnej
weryfikacji przez tutejsza Komende lub

* informacjg o udziale w zaméwieniu publicznym lub przetargu na $wiadczenie ustug
monitoringu pozarowego wymagajacego wezesniejszej weryfikacji operatora przez
tutejsza Komende.

2.8. Warunkiem dopuszczenia operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarméw
pozarowych (SOAP), jest spelnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt. 2.7 i 2.10.

2.9. Uruchomienie stacji odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP), uwarunkowane jest
podpisaniem umowy pomigdzy operatorem a Komendantem Powiatowym
Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie.

2.10. Uruchomienie stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) uwarunkowane jest
ponadto zlozeniem o$wiadczenia przez operatora o pelnej sprawnosci technicznej
systemu transmisji alarméw pozarowych, potwierdzonej odpowiednimi testami,
Operator jest zobowigzany umozliwi¢ uczestnictwo przedstawiciela KP PSP
w Pajgeznie, o ile Komendant Powiatowy PSP w Pajecznie uzna to za niezbedne.

2.10.1. Test przeprowadza si¢ na kazdym obickcie wlaczanym do systemu monitoringu
pozarowego przez operatora rowniez w przypadku zmiany ushigodawcy systemu
transmisji alarmu pozarowego.



2.10.2.Na obiektach juz podlaczonych do systemu Komenda Powiatowa PSP
w Pajecznie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu w przypadku
watpliwosci, co do poprawnosci dziatania systemu monitoringu.

2.10.3. Test polega na:

d.

wywolaniu alarmu pozarowego na obiekcie przez wzbudzenie np. czujki
pozarowej i Recznego Ostrzegacza Pozarowego — probe uznaje sie
za zaliczona, jezeli sygnal zostaniec odebrany i potwierdzony przez

dyspozytora PSK i centrum monitoringu operatora systemu (w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ wywolanie sygnatu alarmu pozarowego
na urzgdzeniu transmisji sygnatéw alarmow pozarowych i uszkodzeniowych).

proby z pkt. a powtérzy¢ niezaleinie dla kazdego kanalu transmisji
wykorzystywanego w obiekcie. Probg uznaje si¢ za zaliczong jezeli sygnal
zostanie odebrany i potwierdzony przez dyspozytora PSK i centrum
monitoringu operatora systemu oraz zostanie odebrany i potwierdzony sygnal
uszkodzeniowy przez centrum odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych
operatora systemu.

2.104. Z przeprowadzonego testu sporzadza si¢ protokél, ktdry zawiera informacje

2.11.

(4]

wyniku poszczegdlnych préb oraz zapis dotyczacy zaliczenia lub niezaliczenia

testu.

Podpisanie i/lub przediuzenie umowy na zainstalowanie i uruchomienie urzadzen
oraz prowadzenie uslugi monitorowania. pomiedzy operatorem a Komendantem
Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Paj¢cznie, uwarunkowane jest:

2.11.1. Zlozeniem przez operatora podstawowych informacji o prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej oraz stosowanych urzadzeniach, zawierajacych w szczegolnosci:

dokumenty rejestrowe dzialalnosci operatora.
schemat blokowy systemu,

instrukcje dla operatora stacji odbiorczej alarméw pozarowych,

informacje © stosowanym przez operatora systemie transmisji alarméw
pozarowych, w tym kopie posiadanych przez system transmisji wymaganych
polskim prawem dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne
stosowanych urzadzen: w s$wietle aktualnych przepiséw wymagane sa
nastepujgce dokumenty: deklaracja zgodnosci dla wyrobu budowlanego
- urzadzenie transmisji alarmow pozarowych 1 sygnalow uszkodzeniowych, oraz
Swiadectwo dopuszczenia dla systemu transmisji alarmow pozarowych,

wykaz urzadzen wchodzacych w sklad systemu,

informacje o fizyczne) lokalizacji centrum monitorowania operatora systemu
i centrum odbiorczego alarméw uszkodzeniowych oraz o stosowanych torach
transmisji przesylania sygnalow uszkodzeniowych (do przesylania sygnatow
uszkodzeniowych pomiedzy urzadzeniami transmisji alarméw pozarowych
a stacja odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych musi by¢ wykorzystywany co
najmniej jeden tor transmisji spelniajgcy wymagania okreslone dla torow
transmisji alarméw pozarowych, przy zapewnieniu parametru dostepnosci
systemu co najmniej na poziomie Ad),

kserokopie ubezpieczenia operatora od skutkéw cywilno-prawnych na wypadek
przerwania pracy stacji odbiorcze) alarmow pozarowych (SOAP);



2.11.2. Opracowaniem przez operatora procedur wspolpracy z Komendantem Powiatowym

2.11.3.

2.11.4.

2.11.5.

2.11.6.

Panstwowej Strazy Pozamej w Pajgcznie oraz z wlascicielami, zarzadcami lub
uzytkownikami monitorowanych obiektéw (procedury te podlegaja uzgodnieniu
z Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy Pozamej w Pajecznie),
z uwzglednieniem w szczegdlnosci czynnosci:

—  obslugi alarméw pozarowych [wedlug wzoru nr 2],

— czasowego odwolania transmisji sygnalu alarmu pozarowego i powrotnego
wlaczania ww. transmisji, w tym wykazu os6b upowainionych do
ww. czynnosci, oraz uzgodnienia trybu postepowania na wypadek prac
konserwacyjnych SSP w obiekcie abonenta [wedlug wzoréw nr 3, 3.1 3.2],

—  postepowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz
awarii stacji odbiorczej sygnalow uszkodzeniowych i/lub awarii lub braku
dostepnosci w systemie SWD-ST [wedlug wzoru nr 4],

—  przylaczania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarméw pozarowych
wraz ze wzorem ,.Karty informacji o obiekcie” [wedlug wzoréw nr 5i 5.1].

Zlozeniem przez operatora oswiadczenia o zapewnieniu ciaglej. calodobowej obstugi
stacji odbiorczej sygnalow uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora
systemu oraz sporzadzeniem . Karty Informacji Centrum Monitorowania Operatora
Systemu” [wedlug wzoru nr 6]:

Zlozeniem przez operatora o$wiadczenia o zapewnieniu miejsca zglaszania usterek
i awarii, przy zachowaniu czasu reakcji nie dluzszego niz 2 godziny oraz czasu
usunig¢cia awarii nie dluzszego niz 24 godziny od momentu zgloszenia (pod pojgciem
czasu reakcji rozumie sie przyjecie zgloszenia o awarii, zdiagnozowanie problemu
oraz okreslenie czasu usunigcia awarii);

Zapewnieniem nicodplatnego szkolenia calego personelu stanowiacego obsluge
centrum odbiorczego alarméw pozarowych COAP, jak rowniez prowadzenia
nieodplatnych szkolein okresowych w miejscu zainstalowania stacji odbiorczej
alarméw pozarowych (SOAP), na kazde uzasadnione zadanie Komendanta
Powiatowego PSP w Pajgcznie (szkolenie powinno obejmowaé miedzy innymi:
obsluge stacji odbiorczej alarméw pozarowyeh (SOAP) w oparciu o dostarczong
instrukcji obstugi SOAP);

Zapewnieniem konserwacji i serwisu wszystkich urzadzen stacji odbiorczej alarmow

pozarowych (SOAP) nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzana wpisami do ksigzki
cksploatacji SOAP.

Dodatkowe wymagania dla operatoréw systemow

2.12.  Operator jest zobowigzany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu Panstwowej
Strazy Pozarnej w Pajecznie danych statystycznych z zarejestrowanych zdarzen (alarmy
pozarowe, sygnaly uszkodzeniowe) na kazde pisemne zadanie Komendanta Powiatowego
PSP w Pajecznie, w formie tabelarycznej (tabela 1). Ponadto na pisemne Zzadanie
Komendanta Powiatowego PSP w Pajgcznie operator ma obowigzek dostarczenia
informacji o liczbie alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych dotyczacych
danego monitorowanego obiektu.
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Tabela 1. Dane statystyczne z zirejestrowanych zdarzef.

= ; . Liczba sygnaléw
Miesiae / rok Nazwa i adres obiekiu Liczba alarméw pozarowych uszkodzenlowych
Styczen
Grudzien
2.13. Operator jest zobowigzany do przedstawienia Komendantowi Powiatowemu

Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie aktualnych list obicktow monitorowanych na
kazde pisemne zadanie Komendanta Powiatowego PSP w Pajecznie oraz
przy kazdej zmianie w wykazie obiektéw monitorowanych przez Operatora,
w formie tabelarycznej (tabela 2),

Tabela 2. Lista monitorowanych obiektow.

Skricona nazwa obickiu Uwagi
L ) Pelna nazwa Doklad d
P {wywietlans praez obislin e {ezasowe ndlyczenie - termin, w okresic
SOAP i SWD) wypowiedzenin do dnia...)
2.14. W uzasadnionych przypadkach, majacych wplyw na prawidlowosé dziatania systemu

2.15:

2.16.

transmisji alarmu pozarowego. w ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem
tego systemu, Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie moze
zazada¢ przeprowadzenia audytu poprawnosci funkcjonowania systemu transmisji
alarmu pozarowego wraz z wspolpracujacymi systemami sygnalizacji pozarowej, na
koszt operatora. W przypadku gdy audyt wykaze. iz nieprawidlowosci
w funkcjonowaniu systemu transmisji alarméw sa spowodowane niesprawnoscia
systemu sygnalizacji pozarowej, koszty przeprowadzenia audytu obciazaja abonenta.

Za transmisje alarmu pozarowego oraz elementy systemu transmisji alarmow
pozarowych, w zakresie niezawodnej eksploatacji, konserwacji i napraw odpowiada
operator na zasadach okreslonych w jego indywidualnych umowach z wlascicielami,
zarzadcami lub uzytkownikami monitorowanych obiektéw, w kt6rych znajduja sie
urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, '

Operator zobowigzany jest ubezpieczy¢ si¢ od skutkéw cywilno — prawnych na wypadek

niezrealizowania ustugi monitoringu pozarowego.

Whiosek abonenta wraz z wymaganymi dokumentami

2.17.

Przylaczenie obiektu do systemu transmisji sygnalow alarmow pozarowych i sygnalow
uszkodzeniowych, tj. polaczenia nowego systemu sygnalizacji pozarowej do stacji
odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP), uwarunkowane jest spelnieniem przez
abonenta nast¢pujacych wymagan formalnych:

2.17.1. zlozeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego Paristwowej

Strazy Pozarnej w Paje¢cznie [wedlug wzoru nr 7],

2.17.2. wniosek o ktorym wyzej mowa sklada réwniez abonent zmieniajacy operatora,

2.17.3. Zzlozeniem kopii umowy pomiedzy abonentem bedacym wiascicielem, zarzadea lub

uzytkownikiem przylaczanego obiektu budowlanego a podmiotem $wiadczacym
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ushugi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji
pozarowej.

lub

zlozeniem o$wiadezenia o tym w jaki sposdb abonent przeprowadza lub zamierza
prowadzaé  okresowa  konserwacje  systemu  sygnalizacji =~ pozarowej,
z uwzglednieniem czasookreséw przegladow przewidzianych przez producenta
systemu oraz przepisow przeciwpozarowych:

2.17.4. zlozeniem kopii umowy lub oswiadczenia o zawarciu takicj umowy z oznaczeniem

nazwy i adresu operatora oraz okresu na jaki zostata zawarta pomigdzy abonentem
bedgcym wlasciciclem, zarzadca lub uzytkownikiem przylaczanego obiektu
budowlanego, a operatorem o $wiadczenie uslugi transmisji alarmu pozarowego,
atakze informacji o stosowanych torach ftransmisji przesylania sygnalow
alarmowych w szezegdlnoscei:

* tor radiowy — pozwolenie radiowe wydane przez Urzad Komunikacji
Elektroniczne], (dokumenty potwierdzajgce),

* tor telefoniczny — informacja abonenta o udostepnieniu telefonicznego lacza
abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmow pozarowych.

2.17.5. zlozeniem wyciagu warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz graficznych planow

obicktu z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego., o ktorych mowa w § 6 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z péin. zm.) - [wykaz danych
wedlug wzoru nr 7.1]. Z uwagi na potrzebe wykorzystania w systemie
wspomagania dowodzenia powyzsze dane musza by¢ przekazane w formie
elektronicznej w formacie pliku PDF z podzialem na dwie gléwne czesci : tresé

i plany.

2.17.6. zlozeniem karty charakterystyki obiektu zawierajacej warunki ochrony

przeciwpozarowej oraz plany graficzne [wedlug wzoru nr 8] - nie dotyczy
to obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 2.17.5.

2.17.7. w uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy PSP w Pajecznie ma prawo

2.18.

zwolni¢ z obowiagzku zlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w punktach 2.17.5
i 2.17.6 na pisemny wniosek abonenta.

Dopuszcza sig realizacje ww, procedury, zwigzanej ze zlozeniem wniosku abonenta, przez
operatora posiadajacego stosowne upowaznienie abonenta.

Rozpatrywanie wniosku abonenta

2.19.

W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, w stosunku do obiektu/6w zobligowanych
oraz w ktérych podlaczenie do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) wynika
z postanowien Komendanta Wojewodzkiego PSP w Lodzi w czasie obowiazywania
niniejszych wymagan, na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Pajecznie,
wyznaczony funkcjonariusz tut. Komendy, przeprowadza czynnosci kontrolno -
rozpoznawcze majace na celu stwierdzenie poprawnosci dzialania systemu sygnalizacji
pozarowe] oraz systemu transmisji alarmu pozarowego. Abonent zobowiazany jest
zapewni¢ udzial w ww. czynnosciach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu
pozarowego oraz podmiotu swiadczacego uslugi w zakresie konserwacji systemu
sygnalizacji pozarowej w chronionym obiekcie (czynnosci te mogg byé czescig
postgpowania zwigzanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy ,Prawo
Budowlane™).
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2.20. W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, w odniesieniu do obiektu/6w podtaczonych

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

do systemu transmisji alarmu pozarowego w dniu wejscia w Zycie niniejszego zarzadzenia,
Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Pajecznie, w ramach rozpatrzenia
wniosku abonenta, moze przeprowadzi¢ czynnosci kontrolno — rozpoznawcze majgce na
celu stwierdzenie poprawnosdci dzialania systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu
transmisji alarmu pozarowego. Abonent zobowiazany jest zapewni¢ udzial
w ww. czynnosciach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pozarowego oraz
podmiotu §wiadczgcego uslugi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pozarowej
w chronionym obiekcie.

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozamej w Pajecznie, w ramach
rozpatrywania wniosku abonenta moze zada¢ od abonenta i/lub operatora dodatkowych
dokument6w i informacji waznych z punktu widzenia oceny prowadzonego postgpowania.

W odniesieniu do obiektéw podlaczonych do systemu transmisji alarmu pozarowego
w dniu wejscia w zycie niniejszego dokumentu, moZna zastosowaé procedure ponownego
uzgodnienia sposobu podlaczenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych
wymagan powinno nastapi¢ w drodze decyzji [wedlug wzoru nr 9] wzgledem abonenta
oraz umowy wzgledem operatora, przy czym graniczng dat¢ wprowadzenia koniecznych
zmian wynikajgcych z przywolanych wymagan ustala sie na 31 grudnia 2014 roku.

Po rozpatrzeniu wniosku Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozamej
w Pajgeznie, wydaje decyzje o uzgodnieniu sposobu polaczenia lub odmowie uzgodnienia
sposobu polaczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowej z obiektem wskazanym w punkcie 2.1.

Odmowa uzgodnienia sposobu polgczenia moze nastapi¢ w szczegélnosci w nastepujacyeh
przypadkach:

a. stwierdzenia niespelnienia przez abonenta wymagan formalnych i technicznych
okreslonych w ninigjszym dokumencie,

b. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pozarowej niezgodnie z projektem,

¢. stwierdzenia niewla$ciwego dzialania systemu sygnalizacji pozarowej i/lub systemu
transmisji alarmu pozarowego.

d. braku identyfikacji obiektu; w przypadku wystepowania kilku obiektéw podtaczonych
do centrali sygnalizacji pozarowej, jako centrali zbiorczej. z ktorej przesylany jest alarm
pozarowy do centrum odbiorczego alarméw pozarowych.

Wystgpowanie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 2.24 nie zwalnia z obowiazku
polaczenia urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
w odniesieniu do obiekiéw do tego zobligowanych, o ktérych mowa w przepisach
szezegllnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, z obiektem wskazanym w punkcie
2.1.

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow istniejacych, uzytkowanych
1 podpigtych do systemu monitoringu pozarowego, ktérzy cheg zmieni¢ operatora systemu
monitoringu pozarowego na nowego, ktéry nie ma podpisanej umowy z tutejsza Komenda,
do czasu uruchomienia systemu monitoringu pozarowego przez nowego operatora ze stacja
odbiorczg alarméw pozarowych zainstalowana i funkcjonujaca w obiekcie Komendy
Powiatowej PSP w Paj¢cznie, zobowiazani sa, aby ich obiekty byly podlaczone do systemu
monitoringu pozarowego przez jednego z funkcjonujacych juz operatorow.

W przypadku zmiany operatora obiektow istniejacych. uzytkowanych i podlaczonych do
systemu monitoringu pozarowego rozpatrzenie wniosku odbywa sie wedlug pkt. 2.10.3-4.
Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciaglo$ci monitorowania obiektu stosuje sie
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2.28.

odpowiednio sporzadzenie protokolu wedlug pkt 2.10.4. Przy zmianie operatora dla
obiektu juz podiaczonego do systemu monitoringu nie stosuje sie odmowy uzgodnienia
w przypadkach opisanych w pkt. 2.24. aib.

Obiekt wlaczony do systemu monitoringu pozarowego niezwlocznie dostarcza do KP PSP
w Pajecznie wyciag warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz graficzny plan obiektu lub
karte o ktérych mowa w pkt. 2.17.5 - 6 z uwzglednieniem pkt. 2.17.7. Dokumentacje ww.
moze dostarczy¢ w imieniu Abonenta Operator.
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3. ZASADY UZYTKOWANIA SYSTEMU TRANSMISJI ALARMU
POZAROWEGO

Informowanie o pracach konserwacyjnych

3.1. Odwolanie czasowe transmisji sygnalu alarmu pozarowego (w przypadku konserwacji
urzadzen nadawczo-odbiorczych lub innych zdarzen nie pozarowych jak
konserwacja/przeglad SSP w obiekcie abonenta) moze nastapi¢ w formie pisemnej
(dopuszcza si¢ forme fax-u) z jednoczesnym zgloszeniem telefonicznym przez osoby
upowaznione, wskazane w procedurach wspolpracy operatora, o ktérych mowa
w pkt. 2.11.2 niniejszego dokumentu wedlug wzoru o ,.czasowym odwolaniu transmisji
sygnalu alarmu pozarowego i powrotnego wlaczania ww. transmisji, w tym wykazu
0s6b upowaznionych do ww. czynnosci, w tvm uzgodnienia trybu postgpowania na
wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie [wedlug wzorn Nr 3.1]. Zgloszenie
wznowienia transmisji odbywa sie analogicznie do odwolania transmisji. Zgloszenie to
powinno by¢ dokonane w dniu, w ktérym planowane sa powyZsze czynnosci.

Odwolanie przeslanego alarmu pozarowego

3.2. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci odwolania alarmu pozarowego odebranego przez stacje
odbiorcza sygnatow alarmoéw pozarowych (SOAP).

3.3. W przypadku zweryfikowania przez wlasciciela, zarzadcg. uzytkownika (lub osoby
przez nich wyznaczone) alarmu pozarowego i checi jego odwolania (po wejsciu sygnalu
do SOAP), dyspozytor PSK nie bedzie odwolywal dyspozyeji wyjazdu i jest
zobowigzany do wyslania co najmniej jednego zastepu do obiektu. Zadaniem
strazakow, ktorzy dojada na miejsce jest:

a) zweryfikowanie zagrozenia pozarowego w obiekcie,
b) ustalenie miejsca i okolicznosci powstania alarmu pozarowego

¢) ustalenie poprawnosci zachowania wlasciciela lub zarzadey, uzytkownikéw obiektu
1 pracownikéw ochrony (jesh jest taki dozor) w zakresie obstugi centrali systemu
sygnalizacji pozarow

d) udokumentowanie powyzszych ustalen w karcie informacyjnej zdarzenia.

Konsekwencje powtarzajgcych sig¢ alarmow falszywych

3.4, Wystapienie jednego falszywego alarmu pozarowego w okresie 12 miesigcy nie bedzie
skutkowalo szczeg6lnymi konsekwencjami dla operatora lub/i abonenta, jednakze
w przypadku czesciej wystepujacych alarméw, Komendant Powiatowy PSP w Pajecznie
moze zleci¢ przeprowadzenie w danym obiekcie czynnosci kontrolno — rozpoznawezych
w zakresie przestizegania przepisow przeciwpozarowych, szczegdlnie w odniesieniu
do systemu sygnalizacji pozarowej i transmisji alarmow pozarowych. W przypadku, gdy
czynnosci te wykaza razace niedbalstwo w eksploatacji powyzszych systemow, osoby
odpowiedzialne zostang zobowigzane do usuniecia nieprawidlowosci w drodze decyzji
administracyjnej.
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4. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ELEMENTOW
SKLADOWYCH SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ |
SYSTEMOW TRANSMISJI ALARMOW POZAROWYCH | SYGNALOW
USZKODZENIOWYCH

4.1. Pojgcie monitoringu pozarowego

Monitoring pozarowy polega na przeslaniu z potwierdzeniem, w sposob automatyczny
alarmu pozarowego i sygnalow uszkodzeniowych do odpowiednich alarmowych centréw
odbiorczych. Przeslanie alarmu pozarowego musi odbywaé si¢ bez udziatu czlowieka do obiektu
z ciagla obshuga, z ktérego dysponowane sa sily i Srodki Panstwowej Strazy Pozarnej,
wskazanego przez wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego/miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, gdzie zamontowana jest stacja odbiorcza alarmow pozarowych (SOAP).
Sygnaly uszkodzeniowe kierowane sa automatycznie do stacji odbiorczej sygnaléw
uszkodzeniowych operatora systemu monitoringu pozarowego.

Struktura monitoringu
4.2.  Schematy systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych:

a) schemat ideowy struktury systemu transmisji alarméw pozarowych przedstawiono na
rysunku nr 3 i nr 4. Pierwszym z elementéw systemu transmisji alarméw pozarowych jest
urzadzenie transmisji alarmoéw pozarowych i sygnaldw uszkodzeniowych (UTASU),
zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnal przekazywany jest poprzez
sie¢ transmisji bezposrednio do centrum odbiorczego alarméw pozarowych (COAP) lub
za posrednictwem stacji posredniczacej operatora systemu. Sygnaly uszkodzeniowe
kierowane s3 bezposrednio do operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu operator
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarmow
pozarowych o uszkodzeniu uniemozliwiajacym przestanie alarmu pozarowego z obiektu
dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwlocznie powiadamia centrum
odbiorcze alarméw pozarowych (COAP) o przywréceniu sprawnosci systemu.

! ABONENT ! i Centrum odbiorcze alaemiw pn'!ll.l;u;;ﬂ-‘\ : 1:'
: LA i T —— wesee - (COAR) !
] Symtem U i H :
i | sygnakcac) banemisji dlarmow | | § Stacja Ejstem prazentacyi | |
| | potarowsj | pn-wphjl _! 2 SIEC i | odbiorcza informacii (5P1) | |
|| eobiskcie [ tansmig)  [*77] Soméw & :
(UTABU) ! {| we. H
: P Urandiena 4
S S IS . ; wizualicas :
: S ||}
i ¥ ¥
o i e e ————
|: OPERATOR

:b Ceantrum Centrum odioroze 5 ygnsltw :'

i menitarowania uszkadzenivwych .

| aperalica syslemu (COSLy :

! (CWOS) 1

: Siacia odblareza sypnakiw | |

; uszkpdzanioaych H

Syatem transmisi alarméw patarowych | spgnaltw
uszkodzanicwych

Rysunek 3 Schemat systemu transmisji alarmdw pozarowych | sygnaliw uszkodzeniowych
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b) w systemie wykorzystujgcym stacj¢ posredniczaca operatora (rys. 4) nastepuje
przekazanie sygnalu alarmu pozarowego automatycznie poprzez centrum operatora
systemu do centrum odbiorczego alarméw pozarowych (COAP), a sygnal uszkodzeniowy
podawany jest do centrum odbiorczego operatora, analogicznie jak w ukladzie
podstawowym (rys. 3).
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i potarowych !
F- e e W =y | T R S0 . S 5 S e e e e S B S e e e i e --:- i
i | Urzagzenie i Stacja System g
'l trnsmisi }| odbiorcza prezentacl |}
aarmow il alarmew informach |
podarowych gt a2/ il oF i e i T T L | i
! i v !
: I ' : l----‘i- ------------------- '
| Sigt Urzad zenie Wersi Urzagzanie Siat
| el komutac)i trle- 12
i ranemisl 1 komunikacyjine [ wiadomosci - komunikacyjne | RO
l ; / :
1 M |
| ! i
' ' ) .
! Urzadzenie Urzagzenie ! i
! powiadomiajace powiadamiajgce stecji | |
i| centrum monitorowania odbiorcze] sygnatow | |
. operaiora sysismu uszkodzaniowych !
i |

SR

System transmisj| alarmow pozarowych

Rysunek 4 Schemat systemu transmisji alarmdw pozarowych ze stacjy posredniczacs

¢) w przypadku, gdy w centrum odbiorczym alarméw pozarowych (COAP) znajduje sig
kilka systemow (kilka stacji odbiorczych alarméw pozarowych), zaleca sie koncentracje
sygnalow odbieranych przez te stacje, celem ujednolicenia parametréw i uproszczenia
obstugi przez personel stanowiska kierowania PSP odbieranvch sygnaléw alarmowych.
Majac na wzgledzie konieczno$¢ zapewnienia niezawodnosci dzialania systemu.
urzadzenia powiadamiajace stacji odbiorczych alarméw pozarowych musza znajdowaé
si¢ w centrum odbiorczym alarmow pozarowych (COAP) i by¢ umieszczone w taki
sposob, aby w przypadku awarii SWD informacja o przestanym alarmie pozarowym byla
widoczna réwniez na ekranach tych urzadzen. System prezentacji informacji musi by¢
wsparty przez urzadzenia powiadamiajace.

4.3. Wymagania dla systeméw sygnalizacji pozarowej

Wymagania dla systemoéw sygnalizacji pozarowe] zainstalowanych w monitorowanych
obiektach:

a. wszystkie elementy systemu musza posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
(deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszezenia),

b. instalacja sygnalizacji pozarowej powinna by¢ =zaprojektowana, wykonana oraz
konserwowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,
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centrale sygnalizacji pozarowej powinny posiada¢ mozliwos¢ weryfikacji przez personel
zglaszanych alarméw pozarowych — zaleca si¢ dwustopniowa organizacj¢ alarmowania
z mozliwoscig ustawiania czasoéw opoznien.

maksymalny czas opdZnienia potrzebny na zgloszenie si¢ personelu obslugujacego
centrale nie moze przekracza¢ czasu T1 = 2 minuty, a suma czaséw na zgloszenie sie
personelu i rozpoznanie nie moze przekraczac czasu (T14T2) = 10 minut.

¢zas na rozpoznanie powinien by¢ tak dobrany. aby czas zwloki na powiadomienie PSP
zmniejszony byl do niezbednego minimum, oraz tak, aby nie powodowal wlaczania sie
w chronionym obiekcie alarmu pozarowego Il stopnia przed uprzednim sprawdzeniem
sytuacji pozarowej w tym obiekcie przez personel,

wigczenie rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje przejscie centrali
svgnalizacji pozarowej do alarmu pozarowego Il stopnia bez zwloki czasowej,

weryfikacja przyjetych czaséow T1 i T2 powinna odbywaé si¢ w trakcie czynnosci
kontrolno — rozpoznawczych, o ktérych mowa w pkt. 2.19-20 oraz audytu, o ktorym
mowa w pkt. 2.14,

zabrania si¢ kasowania alarmu pozarowego I stopnia bez uprzedniego sprawdzenia
sytuacji pozarowej w obickcie,

centrala sygnalizacji pozarowej powinna umozliwia¢ przeprowadzenie analizy sposobu
postepowania obstugi. w tym dokonania wydruku czasu, rodzaju i miejsca zdarzen,

centrala sygnalizacji pozarowej powinna posiada¢ odpowiednie wyjsécia, co najmniej dwie
pary zestykdéw, umozliwiajace wysylanie informacji o pozarze lub o uszkodzeniu
poszczegolnych elementow systemu wykrywania pozaru; jedna para zestykow
przelaczana jest w przypadku alarmu pozarowego Il stopnia. natomiast druga para
przelaczana jest w przypadku wystapienia uszkodzenia w centrali (30V AC/DC, 1A
AC/DC),

alarm pozarowy powinien mie¢ bezwzgledny priorytet w dostepnosci do systemu
transmisji alarmu w stosunku do sygnaléw uszkodzeniowych.

w przypadku braku calodobowej obstugi w obiekcie abonenta — m.in. w garazach zaleca
sig zastosowanie ukladu koincydencji linii dozorowych w celu zmniejszenia ilodci
falszywych alarmow i przyjecie alarmowania jednostopniowego.

4.4, Wymagania dla systeméw transmisji

d.

wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
dopuszczajace wyroby do obrotu i uzytkowania.

do przesylania alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych moga byé
wykorzystywane:

— tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych,

— tory  dedykowane, zestawiane w  sieciach  publicznych  operatoréw
telekomunikacyjnych,

— lacza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieé
telefoniczna) i ISDN (sie¢ cyfrowa z integracja ustug),
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C.

c?'.‘

w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodno$ci transmisji alarméw pozarowych do
przesylania alarmow pozarowych pomiedzy urzadzeniami transmisji alarmow
pozarowych a stacja odbiorcza alarméw pozarowych musza by¢ wykorzystywane co
najmniej dwa lgcza transmisji okreslone jako lacze podstawowe i lacze dodatkowe,
zapewniajace ogdlna dostepnosé systemu okreslona w tabeli 1: jako lacze podstawowe
nalezy stosowac lacze typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory transmisji); jako lacze
dodatkowe moze by¢ stosowane tacze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1 (systemy lacznosci
cyfrowe] wykorzystujace publiczng sie¢ komutowang); nalezy stosowaé dwa. fizycznie
rozne tory transmisji; transmisja w laczach podstawowym i dodatkowym musi by¢
inicjowana réwnoczesnie i odbywac sie niezaleznie,

. do przesylania sygnalow uszkodzeniowych pomiedzy urzadzeniami transmisji alarmow

pozarowych a stacjg odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych musi by¢ wykorzystywany co
najmniej jeden tor transmisji spelniajacy wymagania okreslone dla toréw transmisji
alarmow pozarowych, przy zapewnieniu parametru dostepnosci systemu co najmnigj na
poziomie A4.

. Jezeli dla toru transmisji sygnalow uszkodzeniowych nie zostala osiggnieta dostepnosé na

poziomie A4 (patrz PN-EN 54-21:2009, Tablica Al), wymaganie dotyczace
redundancji/podwojenia tgczy transmisyjnych musi by¢ stosowane,

lacza powinny umozliwia¢ transmisje dwukierunkowa réwnoczesna lub naprzemienna,
co pozwoli na umozliwienie przeslania potwierdzenia odbioru kazdej informacji
alarmowej,

system powinien zapewnia¢é mozliwos¢ zmiany ilosci uzytkownikow bez wplywu na
jakos$¢ transmisji; w momencie wystapienia probleméw w transmisji uklad powinien
zapewniac generowanie sygnalu bledu,

dla transmisji radiowej nalezy wydzieli¢ oddzielny kanal radiowy: operator powinien
posiada¢ odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach
wylacznoscei,

w przypadku traktowania kanatu radiowego jako lacza podstawowego kanal ten musi by¢
wykorzystywany wylgcznie do potrzeb systemu transmisji alarmow pozarowych,

systemy transmisji alarmow powinny spelniaé okreélone parametry przedstawione
w tabeli 3:

~ czas transmisji — parametr D (czas transmisji to opdéznienie w przesfaniu alarmu
pozarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pozarowego do wejscia
urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych do chwili
przekazania alarmu pozarowego do wejscia urzadzenia powiadamiajgcego stacji
odbiorczej alarméw pozarowych. Dopuszczalne opdznienia wewnetrzne centrali
sygnalizacji pozarowej i centrum odbiorczego alarméw pozarowych sa ustanowione
w normach zwiazanych. Czas opdznienia liczony jako $rednia arytmetyczna
z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.):

— maksymalna warto§é czasu transmisji alarméw — parametr M maksymalna,
dopuszczalna wartos¢ czasu transmisji po przekroczeniu ktorej zglaszany jest blad
transmisji:

— monitorowanie systemu ftransmisji, inaczej czas raportowania — parametr
T (monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu miedzy
chwila wystapienia uszkodzenia w systemie transmisji alarmow, a chwila dojscia
sygnatu o tvm uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.);
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— dostgpno§¢ systemu transmisji alarméw - parametr A (dostgpnosé systemu
transmisji alarmu jest wartoscia procentowa czasu, w ktérym system jest zdolny do
przesylania stanu alarmowania z dowolnego, przylaczonego i pobudzonego systemu
sygnalizacji pozarowe) do wyznaczonego centrum odbiorczego alarmow pozarowych
bez znieksztalcen, przy zachowaniu dopuszczalnego opdzZnienia transmisji i jesli to
ma zastosowanie, do przesylania komunikatu (np. sygnalu potwierdzenia)
z alarmowego centrum odbiorczego do systemu sygnalizacji pozarowe;. );

— zabezpieczenie przed podstawieniem S0 + S2 — ochrona przed nieuprawniona
zamiang nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonang przez wilaczenie
podobnego urzgdzenia do systemu transmisji alarmu;

— bezpieczenstwo informacji 10 + I3 — ochrona informacji transmitowanej za pomoca
systemu transmisji alarméw.,

Wymagania dla systemow transmisji alarméw pozarowych okreslono na podstawie tablicy
10.4.2.9 rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1002,
z pOZn. zm.).

Tabela 3. Wymagania techniczne dla systemow transmisji alarméw pozarowych.

Wymagania techniczne dla systeméw transmisji alarméw pozarowych
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" Dla systemdw radiowych moze byé stosowany czas monitorowania T3=300 min
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parametry D2=60 s i M2=120's
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identyfikatorow lub adresow do wseystkich komunikatow transmitowanych za pomoca tacza transmisji alarmu

¥ 1) - brak érodkiw

4.5.System prezentacji informacji (SPI)

a. SPI jest urzgdzeniem zainstalowanym w stanowisku kierowania komendy PSP, stuzacym do
wizualizacji odbieranych przez stacj¢ odbiorcza alarméw pozarowych (SOAP) alarméw
pozarowych, a takze sygnalow uszkodzeniowych pochodzacych zcentrum odbiorczego
alarméw pozarowych (COAP). W sklad systemu prezentacji informacji wchodzi: system
wspomagania decyzji SWD. System prezentacji informacji musi byé wsparty przez
urzgdzenia powiadamiajace. Ponadto Operator zapewnia urzadzenia alternatywne,
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ktére w przypadku awarii SWD, poshuza jako w pelni funkcjonalne SPI.

- W przypadku awarii lub innych czynnosci konserwacyjnych SPI stosuje sie odpowiednio
procedurg wzajemnego powiadamiania okreslonej w pkt 2.11.2 , postepowania w przypadku
awarii stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz awarii stacji odbiorcze] sygnalow
uszkodzeniowych i/lub awarii lub braku dostepnosei w systemie SWD-ST /wg wzoru nr 4/

. urzadzenia systemu prezentacji informacji SPI nie sa objgte obowiazkiem uzyskania
swiadectwa dopuszezenia do uzytkowania, wynikajacym z rozporzadzenia MSWiA z dnia
20 czerwea 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.).
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5. EKSPLOATACJA, PRZEGLADY TECHNICZNE | CZ YA{NOS Ci
KONSERWACYJNE SYSTEMOW MONITORINGU POZAROWEGO

5.1.

9,2

3.3

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Eksploatacja. przeglady techniczne i czynnodci konserwacyjne systemu monitoringu
pozarowego powinny odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw zawartymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach uzytkowania.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne systemu monitoringu pozarowego
powinny odbywa¢ si¢ nie rzadziej niz raz w roku.

Kazdy uzytkownik systemu sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ ksiazke eksploatacji
systemu, gdzie wpisy dokonywane sg bezposrednio po wystapieniu zdarzenia.

Jednym z wymaganych wpiséw w ksiazce eksploatacji systemu musza by¢ dane firmy
i 0s6b, $wiadezacych ushugi w zakresie konserwacji i przegladow systemu.

Wpisy w ww. ksigzce musza dotyczy¢ wymaganych testow, przegladéw i zdarzen (m.in.
uszkodzen: falszywych alarmow); czynnosei konserwacyjne powinna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a wpisy w ksigzce
powinny umozliwiaé identyfikacje osoby przeprowadzajacej te czynnosci.

Brak osoby odpowiedzialne) za czynnosci konserwacyjne systemu moze skutkowaé
odlaczeniem systemu.

Przeglad techniczny i czynnodci konserwacyjne powinny by¢ potwierdzane stosownym
dokumentem (np. oswiadczeniem firmy konserwujacej system sygnalizacji pozarowej
z podaniem zakresu czynnosci).

Zakres przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych mozna okresli¢ zgodnie
z zapisami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on
obowigzkowo obejmowaé sprawdzenie dwutorowosci przesylania alarmu pozarowego.



